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cm per etmaal

* Plaatsen een tweetal onttrekkingsbronnen in een compartiment. Filterstelling
tot 2 meter boven onderzijde damwand.

* Bron inhangen op een hoogte zodat er in de bron geen verlaging tot onder
de onderzijde kleileem laag gepompt kan worden. Dit is gemiddelde
genomen NAP =5 a —=5.5 m.

*  Debietregistratie middels debietmeter op afvoerleiding

*  Peilbuizen met dataloggers buiten de kuip selecteren

*  Proef onttrekking door laten lopen tot reeks “stationair wordt” ~ daling < 5
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Afvoerleiding voorzien van debietmeter per compartiment
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Verzamelleiding langsdrainage
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Deepwell voorzien van pomp
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Verticale filters aanbrengen h.o.h. ca. 6 meter
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Drainsleuf 40x40 cm gevuld met grind

|PRINCIPE OPSTELLING BEMALING|

PEILBUIS

oxx

Technisch bemalingsplan

W

KW19.15—

KW19.15—4

O
o KWT19.15-5000

I e aWaWalaWaWaWaWalalaWaWalaWalalaWaWaWaWaWalulalalal ol aWaWaWalalalaWulalatalalalaUalalala e ol a el aWala)

KW19.15-6

0/8

W W

TKW19.16—1

KW19.16—2

KW19.16—3

KW19.16—-4

Uitvoeringsplan

Ontgravingswerkzaamheden:

De werkzaamheden behelsen de ontgraving van bouwkuip opgedeeld in

meerdere compartimenten (19 stuks). Compartimenten 2 t/m 8, 13 en
14 worden in de droge ontgraven middels bemaling. De compartimenten
9 t/m 12 worden in de natte ontgraven en hier wordt onderwaterbeton

toegepast. De compartimenten varieren in lengte van £30 m1 t/m
75 m1 met een breedte van 35 mi1

Boringen

+ 265 bemalingfilters 65 mm h.o.h. ca. 7 meter; diepte ca. —10,0
mNAP ; Drainage 100 mm h.o.h. ca 6 mtr in sleuf 400x400 mm;
Deepwells 2 stuks per compartiment; diameter 250 mm; diepte ca.

—10 m NAP

Wijze van aanbrengen

Filters en deepwellbronnen worden mechanisch of middels spuitboren

aangebracht

Pompen:

Plunjerpomp (elektro) max. 57 m3/uur; max. 4 pompen per

compartiment Welke worden aangesloten op de stroomvoorzieningen van

de bouwplaats;

Noodvoorzieningen

Pompen zijn aangesloten op stroomvoorziening van de bouwplaats en
voorzien van mobiele alarmsystemen en noodstroomaggregaten

Afvoerleidingen:

PE ¢ 160,/250/315

Lozingspunt/type:

Oude Winschoterdiep; lozen op opperviaktewater via ontijzeringsinstallatie

Grondwaterkwaliteit:

Zoet grondwater met beperkt ijzergehalte [1,8 mg/l];
Lozingseisen: onopgeloste bestanddelen niet hoger dan 50 mg/l en
geen verkleuring; Ontijzeringsinstallatie pas operationeel, als uit

veldwaarnemingen blijkt dat niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt

voldaan;

Monitoring

Peilbuizen worden voorzien van automatische drukopnemers, welke
middels telemetrie worden ontsloten. De meetfrequentie van deze

automatische drukopnemers betreft 1x/uur. De data wordt eens per 24
uur geupload op de betreffende online portalen. De monitoringsperiode
zal gelik zijn aan de bemalingsperiode. De automatische drukopnemers

hebben een meetnauwkeurigheid van ca. 1 cm. ; zie monitoringsplan
bemaling VDL (ARZ—TD—KW19—10763)
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Legenda

Ontrekkingshoeveelheden
Compartiment | Duur bemaling waterbezwaar [m3] kabelkanaal
1a X = nvt
1b X = nvt
2 22 wkn = nvt
3a 35 wkn 8400 nvt
3b 35 wkn 90000 10800
4 22 wkn 21800 =
Sa 52 wkn 85900 2500
5b 91 wkn 111200 3300
6 91 wkn 137800 3800
7a 65 wkn 163300 5100
7b 78 wkn 129800 10100
8 57 wkn 246600 =
9 OwB = 5200
10a OwB = 8300
10b OowB = =
11 6 wkn = 4000
12 OwWB = 1800
13 35 wkn 167500
14 18 wkn =
Totaal 1150500 54900
Totale ontrekking 1.205.400 m3
0 5 10 15 2CI)m
ISchooI 1:500
Opmerkingen

— Maten in meters tenzij anders aangegeven
— Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP

— Hoeken aangegeven in graden

— Coordinaten in meters t.o.v. rijksdriehoekenstelsel
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